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SCHEDA PRODOTTO
Product details / Détails du produit

Produktdetails/ Detalles de producto
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Product Details

100% ElectricV36R
3.6ton (SWL) Electric Pick & Carry Crane
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Crane available to hire in 

Fixed Hook 

Wireless remote control

| Non-Marking Tyres

| Optional Fly Jib

| Machine Weight 3,900g (subject to attachments)

  CPCS A66 Compact Crane  
 (B. Mobile Industrial)

*V36R + Fly Jib

Wireless remote  
control

Load monitoring

Northern  
01482 227333    

Central 
01302 341659

Southern  
0203 174 0658 info@hird.co.uk

V36R
3.6ton (SWL) Electric Pick & Carry Crane

100% Electric
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V 3 6 R
INGOMBRI PRINCIPALI - VERSIONE CON GANCIO
Main dimension - Hook version
Dimensions principales - Version avec crochet
Hauptabmessungen - Version mit Haken
Dimensiones principales - Versión con gancho

Fixed Hook - Dimensions

V 3 6 R
INGOMBRI PRINCIPALI - VERSIONE CON ARGANO E JIB IDRAULICO RIPIEGABILE
Main dimension - Winch and foldable hydraulic jib version
Dimensions principales - Version avec treuil et flechette hydraulique pliable
Hauptabmessungen - Version mit Winde und Klappbarer hydraulischer Ausleger
Dimensiones principales - Versión con cabrestante y pluma hidráulica plegable
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 R2155 

MATERIA PRIMA MASSA (kg) SCALA
1 di 1

FOGLIO
DESCRZIONE

APPROVATO DA

DATADOVE NON INDICATO ESEGUIRE LE SALDATURE A FILO
CONTINUO MAG SOTTO PROTEZIONE GASSOSA, TIPO
SCHUTZGAS FILO TIPO ESC C5-3 DIN 8559. LE
SALDATURE NON INDICATE DEVONO ESSERE ESEGUITE
COL MINIMO DI SPESSORE PARI AL METALLO BASE.

SALDATURA

3.2 0.8

Tolleranze generali secondo 
UNI EN 22768-mK

12.5RUGOSITA’
Ra in µm 

V36R - Main Dimension - Winch Version with foldable hydraulic jib

28/01/2021

V 3 6 R
INGOMBRI PRINCIPALI - VERSIONE CON GANCIO
Main dimension - Hook version
Dimensions principales - Version avec crochet
Hauptabmessungen - Version mit Haken
Dimensiones principales - Versión con gancho

V 3 6 R
INGOMBRI PRINCIPALI - VERSIONE CON ARGANO E JIB IDRAULICO RIPIEGABILE
Main dimension - Winch and foldable hydraulic jib version
Dimensions principales - Version avec treuil et flechette hydraulique pliable
Hauptabmessungen - Version mit Winde und Klappbarer hydraulischer Ausleger
Dimensiones principales - Versión con cabrestante y pluma hidráulica plegable
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MATERIA PRIMA MASSA (kg) SCALA
1 di 1

FOGLIO
DESCRZIONE

APPROVATO DA

DATADOVE NON INDICATO ESEGUIRE LE SALDATURE A FILO
CONTINUO MAG SOTTO PROTEZIONE GASSOSA, TIPO
SCHUTZGAS FILO TIPO ESC C5-3 DIN 8559. LE
SALDATURE NON INDICATE DEVONO ESSERE ESEGUITE
COL MINIMO DI SPESSORE PARI AL METALLO BASE.

SALDATURA

3.2 0.8

Tolleranze generali secondo 
UNI EN 22768-mK

12.5RUGOSITA’
Ra in µm 

V36R - Main Dimension - Winch Version with foldable hydraulic jib

28/01/2021

V 3 6 R
INGOMBRI PRINCIPALI - VERSIONE CON GANCIO
Main dimension - Hook version
Dimensions principales - Version avec crochet
Hauptabmessungen - Version mit Haken
Dimensiones principales - Versión con gancho

V 3 6 R
INGOMBRI PRINCIPALI - VERSIONE CON GANCIO
Main dimension - Hook version
Dimensions principales - Version avec crochet
Hauptabmessungen - Version mit Haken
Dimensiones principales - Versión con gancho

Fly Jib - Dimensions

Northern  
01482 227333    

Central 
01302 341659

Southern  
0203 174 0658 info@hird.co.uk

V36R
3.6ton (SWL) Electric Pick & Carry Crane

100% Electric
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V 3 6 R
DIAGRAMMA DI PORTATA (t) - VERSIONE CON GANCIO
Load diagram (t) - Hook version
Tableau des charges utiles (t) - Version avec crochet
Traglastdiagramm (t) - Version mit Haken
Diagrama de las capacidades de carga (t) - Versión con gancho

cod. 188.368 Rev A

POS. 1

0°

min -1% max +1%

4.1.2.6.1 UNI EN 13000

B.5
V=50,76 km/h

cod. 188.368.Rev A

LOAD DIAGRAM (T)

DIAGRAMMA DELLE PORTATE (t)

TABLEAU DES CHARGES UTILES (t)

TRAGLASTDIAGRAMM (t)

LASTENDIAGRAM (t)

DIAGRAMA DE LAS CAPACIDADES DE CARGA (t)

V36R
UNI EN 13000:2014

ISO 4305:2014
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Free on wheels – Jib head position 1

Northern  
01482 227333    

Central 
01302 341659

Southern  
0203 174 0658 info@hird.co.uk

V36R
3.6ton (SWL) Electric Pick & Carry Crane

100% Electric
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V 3 6 R
DIAGRAMMA DI PORTATA (t) - VERSIONE CON GANCIO
Load diagram (t) - Hook version
Tableau des charges utiles (t) - Version avec crochet
Traglastdiagramm (t) - Version mit Haken
Diagrama de las capacidades de carga (t) - Versión con gancho

cod. 188.368 Rev A

POS. 2

0°

min -1% max +1%

4.1.2.6.1 UNI EN 13000

B.5
V=50,76 km/h

LOAD DIAGRAM (T)

DIAGRAMMA DELLE PORTATE (t)

TABLEAU DES CHARGES UTILES (t)

TRAGLASTDIAGRAMM (t)

LASTENDIAGRAM (t)

DIAGRAMA DE LAS CAPACIDADES DE CARGA (t)

V36R
UNI EN 13000:2014

ISO 4305:2014
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cod. 188.368.Rev A

1,6

1,15

Free on wheels – Jib head position 2

Northern  
01482 227333    

Central 
01302 341659

Southern  
0203 174 0658 info@hird.co.uk

V36R
3.6ton (SWL) Electric Pick & Carry Crane

100% Electric
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cod. 188.245.Rev A

LOAD DIAGRAM (T)

DIAGRAMMA DELLE PORTATE (t)

TABLEAU DES CHARGES UTILES (t)

TRAGLASTDIAGRAMM (t)

LASTENDIAGRAM (t)

DIAGRAMA DE LAS CAPACIDADES DE CARGA (t)

V36 R
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1,0

1,0 0,65

0,35

0,45V 3 6 R
DIAGRAMMA DI PORTATA (t)
VERSIONE CON JIB IDRAULICO RIPIEGABILE
Load diagram (t) - Foldable hydraulic jib version
Tableau des charges utiles (t) - Version avec flechette hydraulique pliable
Traglastdiagramm (t) - Version mit Klappbarer hydraulischer Ausleger
Diagrama de las capacidades de carga (t) - Versión con pluma hidráulica plegable

cod. 188.218 Rev A

Fly Jib

Northern  
01482 227333    

Central 
01302 341659

Southern  
0203 174 0658 info@hird.co.uk

V36R
3.6ton (SWL) Electric Pick & Carry Crane

100% Electric



info@valla.com 
www.valla.com Valla is a brand of Manitex International

MANITEX VALLA Srl

HEADQUARTERS
Via G.Verdi, 22
41018 - S. Cesario sul Panaro, 
Modena - Italia.

PRODUCTION PLANT 1
Via Leonardo da Vinci, 12 
29016 - Careco
Piacenza - Italia.

Tel.: +39 0523 256411

Dati tecnici e caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso. Le 
macchine rappresentate potrebbero avere accessori opzionali. Le misure 
indicate nel documento possono avere una tolleranza del valore di +/-3%.

Technical data and features are subject to change without notice,machines 
shown may have optional accessories. The measurements indicated in the 
document may have a tolerance of +/-3%.

Les données techniques et les caractéristiques peuvent être modifiées 
sans préavis, les machines illustrées peuvent avoir des accessoires en op-
tion. Les mesures indiquées dans le document peuvent avoir une tolérance 
de +/-3%.

Eigenschaften und technische Daten können ohne Vorankündigung 
geändert werden. 

Die angezeigten Maschinen könnten Sonderausstattungen haben. Die im 
Dokument angegebenen Maße können eine Toleranz von +/-3 % haben. 

Los datos técnicos y las características están sujetos a cambios sin previo 
aviso, las máquinas que se muestran pueden tener accesorios opcionales. 
Las medidas indicadas en el documento pueden tener una tolerancia de 
+/-3%.

Agg. 09/2023

Northern 
01482 227333 
(Head Office) 
English Street,  
Hull  HU3 2BS

www.hird.co.uk info@hird.co.uk

Central
01302 341659 
Shaw Lane Industrial Estate 
Ogden Road, Doncaster   
DN2 4SQ

Southern
0203 174 0658 
Unit 8, Redhill 23 Business Park  
Holmethorpe Avenue,  
Redhill  RH1 2NB
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These measurements indicated in the document may have a tolerance of +/-3o
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PRODUCTION PLANT 1
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Dati tecnici e caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso. Le 
macchine rappresentate potrebbero avere accessori opzionali. Le misure 
indicate nel documento possono avere una tolleranza del valore di +/-3%.

Technical data and features are subject to change without notice,machines 
shown may have optional accessories. The measurements indicated in the 
document may have a tolerance of +/-3%.

Les données techniques et les caractéristiques peuvent être modifiées 
sans préavis, les machines illustrées peuvent avoir des accessoires en op-
tion. Les mesures indiquées dans le document peuvent avoir une tolérance 
de +/-3%.

Eigenschaften und technische Daten können ohne Vorankündigung 
geändert werden. 

Die angezeigten Maschinen könnten Sonderausstattungen haben. Die im 
Dokument angegebenen Maße können eine Toleranz von +/-3 % haben. 

Los datos técnicos y las características están sujetos a cambios sin previo 
aviso, las máquinas que se muestran pueden tener accesorios opcionales. 
Las medidas indicadas en el documento pueden tener una tolerancia de 
+/-3%.
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macchine rappresentate potrebbero avere accessori opzionali. Le misure 
indicate nel documento possono avere una tolleranza del valore di +/-3%.

Technical data and features are subject to change without notice,machines 
shown may have optional accessories. The measurements indicated in the 
document may have a tolerance of +/-3%.

Les données techniques et les caractéristiques peuvent être modifiées 
sans préavis, les machines illustrées peuvent avoir des accessoires en op-
tion. Les mesures indiquées dans le document peuvent avoir une tolérance 
de +/-3%.

Eigenschaften und technische Daten können ohne Vorankündigung 
geändert werden. 

Die angezeigten Maschinen könnten Sonderausstattungen haben. Die im 
Dokument angegebenen Maße können eine Toleranz von +/-3 % haben. 

Los datos técnicos y las características están sujetos a cambios sin previo 
aviso, las máquinas que se muestran pueden tener accesorios opcionales. 
Las medidas indicadas en el documento pueden tener una tolerancia de 
+/-3%.
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