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Crane available to hire in 

Fixed Hook 

Wireless remote control

| Front Stabiliser

| Non-Marking Tyres

| Optional Fly Jib

| Machine Weight 11,400g (subject to attachments)

  CPCS A66 Compact Crane  
 (B. Mobile Industrial)

Wireless remote  
control

Load monitoring

Northern  
01482 227333    

Central 
01302 341659

Southern  
0203 174 0658 info@hird.co.uk
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V110R
11ton (SWL) Electric Pick & Carry Crane

100% Electric



Fixed Hook - Dimensions Fly Jib - Dimensions
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V110 R - MAIN DIMENSIONS - 
HOOK CONFIGURATION
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V 1 1 0 R
INGOMBRI PRINCIPALI - VERSIONE CON GANCIO
Main dimension - Hook version
Dimensions principales - Version avec crochet
Hauptabmessungen - Version mit Haken
Dimensiones principales - Versión con gancho

 396 

 4312 

 3709 

 638  2605  465 

 4
7°

 

 1
1°

 

 15° 

 1
97

9 

 1500 

 478 

 1137 

 1
50

0 

 R3232 

V110 R - MAIN DIMENSIONS - 
HOOK CONFIGURATION
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V 1 1 0 R
INGOMBRI PRINCIPALI - VERSIONE CON GANCIO
Main dimension - Hook version
Dimensions principales - Version avec crochet
Hauptabmessungen - Version mit Haken
Dimensiones principales - Versión con gancho
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V110 R - MAIN DIMENSIONS - 
HOOK CONFIGURATION

Descr. 
rev.N. Rev.
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mod: Data:
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V 1 1 0 R
INGOMBRI PRINCIPALI - VERSIONE CON GANCIO
Main dimension - Hook version
Dimensions principales - Version avec crochet
Hauptabmessungen - Version mit Haken
Dimensiones principales - Versión con gancho
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V110 R - MAIN DIMENSIONS - JIB 
CONFIGURATION

Descr. 
rev.N. Rev.
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mod: Data:
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V 1 1 0 R
INGOMBRI PRINCIPALI - VERSIONE CON JIB IDRAULICO RIPIEGABILE
Main dimension - Foldable hydraulic jib version
Dimensions principales - Version avec flechette hydraulique pliable
Hauptabmessungen - Version mit Klappbarer hydraulischer Ausleger
Dimensiones principales - Versión con pluma hidráulica plegable
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V110 R - MAIN DIMENSIONS - JIB 
CONFIGURATION

Descr. 
rev.N. Rev.
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V 1 1 0 R
INGOMBRI PRINCIPALI - VERSIONE CON JIB IDRAULICO RIPIEGABILE
Main dimension - Foldable hydraulic jib version
Dimensions principales - Version avec flechette hydraulique pliable
Hauptabmessungen - Version mit Klappbarer hydraulischer Ausleger
Dimensiones principales - Versión con pluma hidráulica plegable
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V110R
11ton (SWL) Electric Pick & Carry Crane

100% Electric



cod. 188.339.Rev A
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V 1 1 0 R
DIAGRAMMA DI PORTATA (t) - VERSIONE CON GANCIO SU RUOTE
Load diagram (t) - Hook version on wheels
Tableau des charges utiles (t) - Version avec crochet sur roues
Traglastdiagramm (t) - Version mit Haken auf Räder
Diagrama de las capacidades de carga (t) - Versión con gancho sobre ruedas

cod. 188.339 Rev A

POS. 1

Free on wheels – Jib head position 1
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01482 227333    

Central 
01302 341659

Southern  
0203 174 0658 info@hird.co.uk
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11ton (SWL) Electric Pick & Carry Crane

100% Electric



V 1 1 0 R
DIAGRAMMA DI PORTATA (t) - VERSIONE CON GANCIO SU RUOTE
Load diagram (t) - Hook version on wheels
Tableau des charges utiles (t) - Version avec crochet sur roues
Traglastdiagramm (t) - Version mit Haken auf Räder
Diagrama de las capacidades de carga (t) - Versión con gancho sobre ruedas

cod. 188.339 Rev A
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cod. 188.339.Rev A

R=7568kg
P=13,7kg/cmq

R=4007kg
P=7,8kg/cmq

Free on wheels – Jib head position 2
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01482 227333    

Central 
01302 341659

Southern  
0203 174 0658 info@hird.co.uk
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V 1 1 0 R
DIAGRAMMA DI PORTATA (t) - VERSIONE CON GANCIO SU RUOTE
Load diagram (t) - Hook version on wheels
Tableau des charges utiles (t) - Version avec crochet sur roues
Traglastdiagramm (t) - Version mit Haken auf Räder
Diagrama de las capacidades de carga (t) - Versión con gancho sobre ruedas

cod. 188.339 Rev A

POS. 3

(C
) C

op
yr

ig
ht

. T
UT

TI
 I 

DI
RI

TT
I R

IS
ER

VA
TI

(C
) C

op
yr

ig
ht

. T
he

 in
fo

rm
at

io
n 

he
re

on
 is

 t
he

 p
ro

pe
rt
y 

of
 M

AN
IT

EX
 V

AL
LA

 s
rl.

 W
ith

ou
t 
w

rit
te

n 
pe

rm
is

si
on

, a
ny

 c
op

yi
ng

, t
ra

ns
m

itt
al

 t
o 

ot
he

rs
 a

nd
 a

ny
 u

se
 e

xc
ep

t 
th

at
 fo

r 
w

hi
ch

 it
 is

 lo
an

ed
, i

s 
pr

oh
ib

ite
d

1

1

0 2 3 4 5 6 7 9m

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13m

8
0.90

LOAD DIAGRAM (T)

DIAGRAMMA DELLE PORTATE (t)

TABLEAU DES CHARGES UTILES (t)

TRAGLASTDIAGRAMM (t)

LASTENDIAGRAM (t)

DIAGRAMA DE LAS CAPACIDADES DE CARGA (t)

6.20

3.55

0°

min -1% max +1%

4.1.2.6.1 UNI EN 13000

B.5
V=50,76 km/h

POS. 3

1,73,05,0 2,210,3

5,1

5,3

6,3

7,8

9,9

3,1

3,5

4,0

4,7

5,7
7,0

9,2
10,8

2,4

2,7

3,0

3,4

3,9

4,5
5,4

7,1

4,3
3,7

3,3

2,9

2,6

2,3

2,1

1,9

1,7

11

11

11

V110R
UNI EN 13000:2014

ISO 4305:2014

cod. 188.339.Rev A

R=7568kg
P=13,7kg/cmq

R=4007kg
P=7,8kg/cmq

Free on wheels – Jib head position 3
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01482 227333    

Central 
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100% Electric



V 1 1 0 R
DIAGRAMMA DI PORTATA (t) - VERSIONE CON GANCIO SU RUOTE
Load diagram (t) - Hook version on wheels
Tableau des charges utiles (t) - Version avec crochet sur roues
Traglastdiagramm (t) - Version mit Haken auf Räder
Diagrama de las capacidades de carga (t) - Versión con gancho sobre ruedas

cod. 188.339 Rev A
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R=7568kg
P=13,7kg/cmq

R=4007kg
P=7,8kg/cmq

Free on wheels – Jib head position 4
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cod. 188.340.Rev A
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DIAGRAMMA DI PORTATA (t)
VERSIONE CON GANCIO SU BARRA STABILIZZATRICE
Load diagram (t) - Hook version on stabilizer crossbar
Tableau des charges utiles (t) - Version avec crochet sur barre stabilsatrice
Traglastdiagramm (t) - Version mit Haken mit Vorderradabstützung
Diagrama de las capacidades de carga (t) - Versión con gancho en barra estabilizadora

cod. 188.340 Rev A

POS. 1

R=3462kg
P=3,9kg/cmq

Front Stabiliser – Jib head position 1

*V110R with Stabiliser

Northern  
01482 227333    

Central 
01302 341659

Southern  
0203 174 0658 info@hird.co.uk
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11ton (SWL) Electric Pick & Carry Crane

100% Electric
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LOAD DIAGRAM (T)

DIAGRAMMA DELLE PORTATE (t)

TABLEAU DES CHARGES UTILES (t)

TRAGLASTDIAGRAMM (t)

LASTENDIAGRAM (t)

DIAGRAMA DE LAS CAPACIDADES DE CARGA (t)

6.05

3.40
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min -1% max +1%

4.1.2.6.1 UNI EN 13000

B.5
V=50,76 km/h
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V110R
UNI EN 13000:2014

ISO 4305:2014

cod. 188.340.Rev A

R=8113kg
P=14kg/cmq

R=3462kg
P=3,9kg/cmq

V 1 1 0 R
DIAGRAMMA DI PORTATA (t)
VERSIONE CON GANCIO SU BARRA STABILIZZATRICE
Load diagram (t) - Hook version on stabilizer crossbar
Tableau des charges utiles (t) - Version avec crochet sur barre stabilsatrice
Traglastdiagramm (t) - Version mit Haken mit Vorderradabstützung
Diagrama de las capacidades de carga (t) - Versión con gancho en barra estabilizadora

cod. 188.340 Rev A

POS. 2

R=3462kg
P=3,9kg/cmq

Front Stabiliser – Jib head position 2

*V110R with Stabiliser

Northern  
01482 227333    

Central 
01302 341659

Southern  
0203 174 0658 info@hird.co.uk
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V110R
11ton (SWL) Electric Pick & Carry Crane

100% Electric
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LOAD DIAGRAM (T)

DIAGRAMMA DELLE PORTATE (t)

TABLEAU DES CHARGES UTILES (t)

TRAGLASTDIAGRAMM (t)

LASTENDIAGRAM (t)

DIAGRAMA DE LAS CAPACIDADES DE CARGA (t)

6.20

3.55

0°

min -1% max +1%

4.1.2.6.1 UNI EN 13000

B.5
V=50,76 km/h

POS. 3
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V110R
UNI EN 13000:2014

ISO 4305:2014

cod. 188.340.Rev A

R=8113kg
P=14kg/cmq

R=3462kg
P=3,9kg/cmq

V 1 1 0 R
DIAGRAMMA DI PORTATA (t)
VERSIONE CON GANCIO SU BARRA STABILIZZATRICE
Load diagram (t) - Hook version on stabilizer crossbar
Tableau des charges utiles (t) - Version avec crochet sur barre stabilsatrice
Traglastdiagramm (t) - Version mit Haken mit Vorderradabstützung
Diagrama de las capacidades de carga (t) - Versión con gancho en barra estabilizadora

cod. 188.340 Rev A

POS. 3

R=3462kg
P=3,9kg/cmq

Front Stabiliser – Jib head position 3

*V110R with Stabiliser

Northern  
01482 227333    

Central 
01302 341659

Southern  
0203 174 0658 info@hird.co.uk
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V110R
11ton (SWL) Electric Pick & Carry Crane

100% Electric
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LOAD DIAGRAM (T)

DIAGRAMMA DELLE PORTATE (t)

TABLEAU DES CHARGES UTILES (t)

TRAGLASTDIAGRAMM (t)

LASTENDIAGRAM (t)

DIAGRAMA DE LAS CAPACIDADES DE CARGA (t)

0°

min -1% max +1%

4.1.2.6.1 UNI EN 13000

B.5
V=50,76 km/h

POS. 4

6.25

3.60

2,54,77,8 3,311

11

11
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11
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3,3

2,9
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11

8,9
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V110R
UNI EN 13000:2014

ISO 4305:2014

cod. 188.340.Rev A

R=8113kg
P=14kg/cmq

R=3462kg
P=3,9kg/cmq

V 1 1 0 R
DIAGRAMMA DI PORTATA (t)
VERSIONE CON GANCIO SU BARRA STABILIZZATRICE
Load diagram (t) - Hook version on stabilizer crossbar
Tableau des charges utiles (t) - Version avec crochet sur barre stabilsatrice
Traglastdiagramm (t) - Version mit Haken mit Vorderradabstützung
Diagrama de las capacidades de carga (t) - Versión con gancho en barra estabilizadora

cod. 188.340 Rev A

POS. 4

R=3462kg
P=3,9kg/cmq

Front Stabiliser – Jib head position 4

*V110R with Stabiliser

Northern  
01482 227333    

Central 
01302 341659

Southern  
0203 174 0658 info@hird.co.uk
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V110R
11ton (SWL) Electric Pick & Carry Crane

100% Electric



cod. 188.343.Rev A
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LOAD DIAGRAM (T)

DIAGRAMMA DELLE PORTATE (t)

TABLEAU DES CHARGES UTILES (t)

TRAGLASTDIAGRAMM (t)

LASTENDIAGRAM (t)

DIAGRAMA DE LAS CAPACIDADES DE CARGA (t)

7.85

5.20

0°

min -1% max +1%

4.1.2.6.1 UNI EN 13000

B.5
V=50,76 km/h

V110R
UNI EN 13000:2014

ISO 4305:2014
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5,0
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4,8

3,6

Jib

R=7568kg
P=13,7kg/cmq

R=4007kg
P=7,8kg/cmq

V 1 1 0 R
DIAGRAMMA DI PORTATA (t)
VERSIONE CON JIB IDRAULICO RIPIEGABILE SU RUOTE
Load diagram (t) - Foldable hydraulic jib version on wheels
Tableau des charges utiles (t) - Version avec flechette hydraulique pliable sur roues
Traglastdiagramm (t) - Version mit Klappbarer hydraulischer Ausleger auf Räder
Diagrama de las capacidades de carga (t) - Versión con pluma hidráulica plegable sobre ruedas

cod. 188.343 Rev A

Fly Jib – free on wheels

Northern  
01482 227333    

Central 
01302 341659

Southern  
0203 174 0658 info@hird.co.uk

22
/0

2/
24

V110R
11ton (SWL) Electric Pick & Carry Crane

100% Electric



cod. 188.344.Rev A
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LOAD DIAGRAM (T)

DIAGRAMMA DELLE PORTATE (t)

TABLEAU DES CHARGES UTILES (t)

TRAGLASTDIAGRAMM (t)

LASTENDIAGRAM (t)

DIAGRAMA DE LAS CAPACIDADES DE CARGA (t)
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V110R
UNI EN 13000:2014

ISO 4305:2014
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Jib

R=8113kg
P=14kg/cmq

R=3462kg
P=3,9kg/cmq

V 1 1 0 R
DIAGRAMMA DI PORTATA (t)
VERSIONE CON JIB IDRAULICO RIPIEGABILE
SU BARRA STABILIZZATRICE
Load diagram (t)
Foldable hydraulic jib version on stabilizer crossbar
Tableau des charges utiles (t)
Version avec flechette hydraulique pliable sur barre stabilsatrice
Traglastdiagramm (t)
Version mit Klappbarer hydraulischer Ausleger mit Vorderradabstützung
Diagrama de las capacidades de carga (t)
Versión con pluma hidráulica plegable en barra estabilizadora

cod. 188.344 Rev A

R=3462kg
P=3,9kg/cmq

Fly Jib – front stabiliser

*V110R with Stabiliser

Northern  
01482 227333    

Central 
01302 341659

Southern  
0203 174 0658 info@hird.co.uk
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V110R
11ton (SWL) Electric Pick & Carry Crane

100% Electric
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Dati tecnici e caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso. Le 
macchine rappresentate potrebbero avere accessori opzionali. Le misure 
indicate nel documento possono avere una tolleranza del valore di +/-3%.

Technical data and features are subject to change without notice,machines 
shown may have optional accessories. The measurements indicated in the 
document may have a tolerance of +/-3%.

Les données techniques et les caractéristiques peuvent être modifiées 
sans préavis, les machines illustrées peuvent avoir des accessoires en op-
tion. Les mesures indiquées dans le document peuvent avoir une tolérance 
de +/-3%.

Eigenschaften und technische Daten können ohne Vorankündigung 
geändert werden. 

Die angezeigten Maschinen könnten Sonderausstattungen haben. Die im 
Dokument angegebenen Maße können eine Toleranz von +/-3 % haben. 

Los datos técnicos y las características están sujetos a cambios sin previo 
aviso, las máquinas que se muestran pueden tener accesorios opcionales. 
Las medidas indicadas en el documento pueden tener una tolerancia de 
+/-3%.
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Dati tecnici e caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso. Le 
macchine rappresentate potrebbero avere accessori opzionali. Le misure 
indicate nel documento possono avere una tolleranza del valore di +/-3%.

Technical data and features are subject to change without notice,machines 
shown may have optional accessories. The measurements indicated in the 
document may have a tolerance of +/-3%.

Les données techniques et les caractéristiques peuvent être modifiées 
sans préavis, les machines illustrées peuvent avoir des accessoires en op-
tion. Les mesures indiquées dans le document peuvent avoir une tolérance 
de +/-3%.

Eigenschaften und technische Daten können ohne Vorankündigung 
geändert werden. 

Die angezeigten Maschinen könnten Sonderausstattungen haben. Die im 
Dokument angegebenen Maße können eine Toleranz von +/-3 % haben. 

Los datos técnicos y las características están sujetos a cambios sin previo 
aviso, las máquinas que se muestran pueden tener accesorios opcionales. 
Las medidas indicadas en el documento pueden tener una tolerancia de 
+/-3%.
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indicate nel documento possono avere una tolleranza del valore di +/-3%.

Technical data and features are subject to change without notice,machines 
shown may have optional accessories. The measurements indicated in the 
document may have a tolerance of +/-3%.

Les données techniques et les caractéristiques peuvent être modifiées 
sans préavis, les machines illustrées peuvent avoir des accessoires en op-
tion. Les mesures indiquées dans le document peuvent avoir une tolérance 
de +/-3%.
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geändert werden. 

Die angezeigten Maschinen könnten Sonderausstattungen haben. Die im 
Dokument angegebenen Maße können eine Toleranz von +/-3 % haben. 

Los datos técnicos y las características están sujetos a cambios sin previo 
aviso, las máquinas que se muestran pueden tener accesorios opcionales. 
Las medidas indicadas en el documento pueden tener una tolerancia de 
+/-3%.
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